Jegyzdékdnyv

Késziilt Keétsoprony Kézségben 2016. majus 18-an  (szerda) 18 orakor tartott
kozmeghallgatason.

Az (ilés helye: Miivelddési haz nagyterme
Jelen vannak: jelenléti iv szerint
Volgyi Sandor polgarmester:

Koszonti a kdzség megjelent polgarait. Udvdzli Kovacs Zsolt teriileti képviselét.
Elmondja, hogy a kozmeghaligatas napirendje a kovetkezb:

1.- Kétsoprony kizség belteriiletén egyedi szennyvizkezelési rendszer kiépitése.
Eléadod: Volgyi Sandor polgarmester

Vélgyi Sandor polgarmester:

Kdszonti a megjelenteket. Tajékoztatja a jelenléviket arrdl, hogy a 2000 f6 alatti
telepllesek részére palyazati lehetéség adodik a szennyvizkezelés megoldasahoz. A
palyazati kiirds szerint lehetéségik lesz a kis telepUléseknek az egyedi
szennyvizkezelési rendszer kiepitesére. Az egyedi szennyvizkezelési rendszer
nagyon nagy elénye az lehet, hogy a falu utcai nem lesznek felvagva, de az udvarok
igen. Mint minden fejlesztésnek, a szennyviz kiépitéseének is meg vannak a maga
kellemetlenségei, de mindenképpen elére kell [épni a kbzségnek ebben a témaban,
hiszen elképzelhetd, hogy 2020-ban az Eurdpai Unié komolyan biintetni fogja azokat
a telepuleseket, ahol még a szikkasztdsos szennyvizelvezetési rendszer fog
mikddni. Felkeri Kovacs Zsolt teriileti képvisel6t, ismertesse az egyedi
szennyvizkezelési rendszerrel kapcsolatos tudnivalokat.

Kovacs Zsolt a Polyduct Zrt. tertleti kepviseléje:

KGszonti a kbzmeghallgatason megjelent lakosokat. Eimondja, hogy a tegnapi nap
folyaman kapott felkérést arra, hogy ismertesse az egyedi szennyvizkezelési
rendszerrél ismertetét tartson.

A biologiai szennyviztisztitd kisberendezés mikddésének leirdsa a jegyzékonyv
mellékletét képezi.

Koszoni a figyelmet, es kéri a jelenlévdket, hogy ha az elhangzottakkal kapcsolatban
kérdésiik, eszrevetellk van, azt tegyék meg.

Kérdés, hozzaszélas: -

Marik L.aszié Ady u 15. sz. alatti lakos:



A szennyvizelvezetés egy nagyon fontos kérdés a faluban, lehet, hogy érdemes
volna tobbféle megoldast is bemutatni, esetleg képekkel is megmutatni az egyedi
szennyviztisztité mikodesét.

Mennyibe ker(il a rendszer Uzemeltetése?

Szasz Istvanné Széles uica 6. szam alatti lakos:

Az interneten esetleg hol lehet utananézni a rendszer mlkddésének?

Kovacs Zsolt terlleti képviseld:

Az egyedi szennyviztisztito berendezés havi Uzemeltetési koitsége is egyeéni, kb.
2500-3000 Ft kozott van havonta. A telepités egyénre szabott, hiszen a
talajviszonyok nem egyformak, azt a miiszaki szakemberek vizsgalata dénti majd el.
Elmondja, hogy 2009. évben kezdtek a rendszer telepitését, a Balaton kdrnyéki
teleplléseken, ahol a Balaton védelme érdekében tdmogatta a rendszer telepitését a
Kormany.

Petrovszki Attila Jokai u 11.szam alatti lakos:

Az utcak vegen nem lehetne a szennyviztisztité és tobb utcat dsszekapcsolva
mikodne?

Szigeti Matyas Kulich u 10. szam alatti lakos:

Mennyire talajviz fligg6 a berendezés?

Kovacs Zsolt teriileti képviseld:

Mint mar emlitette, az els6 rendszer telepitése 2009. évben tortént, az eltelt iddben
tortent mlkodtetés alapjan vannak mar tapasztalatok. Ha az utcak végén lenne a
szennyviztisztitd, akkor az utcakat fel kell bontani, mint a kdzponti szennyviztisztitd
épitesénél.

Heégely Ferenc Széles utca 19. sz. alatti lakos:

Esetleg a meglévd szennyvizaknat lehet erre a célra hasznaini?

Kovacs Zsolt terilleti képviseld:

Nem.

Petrovszki Nora Széles utca 37. szam alatti lakos:

Van-e megszabott hatarideje annak, ameddig jelentkezni lehet a szennyviztisztito
megeépitésére?

Volgyi Sandor polgarmester:

A palyazat elsé kérének beadasi hatarideje junius vége, de a palyazat beadasa
folyamatos, tehat egész évben beadhatd. A bekdtés nem kotelezd, jelentkezési



hatarid® nincs, de aki tigy gondolja, hogy erdekli a szennyvizkezelésnek fent emlitett
modja, a Polgarmesteri Hivatalban jelentkezzen, ott a neve felkeriil a jelentkezdk
névsorara.

Osszegzeseben elmondja, hogy az egyedi szennyvizkezeléssel kapcsolatban az
interneten lehet anyagot talaini, sajnalatat fejezi ki azért, hogy a kdzmeghallgatasra
képi anyag nem keész(lt.

Hangsulyozza, hogy a kétsopronyi emberek mindig elérelatéak és atgondoltak voltak
és most is ez jellemzd a lakossagra. Mindenképpen szlikséges valamilyen megoldast
talalni a telepliles szennyvizének kezelésére. El kell kezdeni gondolkodni arrol, hogy
milyen megoldas a legkedvezdbb.

Tajékoztatja a jelenlévéket arrdl, hogy a palyazat beadasa kbzségi szinten térténik
maijd, elérelathatdlag a palyazati 6sszegbdl els6 kdrben 100 db egyedi
szennyviztisztitd megepitésére lesz lehetbség.

Kéri a jelenleviket, hogy beszélienek errdl a témardl, tajékozddjanak.
Meggybzddése, hogy a kdzség lakossaga felelds déntést fog hozni, ahogy ezt sok
esetben mar mas lgyben is tette.

Amennyiben kérdés, hozzaszolas nincs, Ggy megkoszoni a részvételt és a
k6zmeghallgatast bezarja.

VIV DSt

Surinngé Széasz Margii
jegyzo

Vo) L
Volgyi Sandor
polgarmester




Tajekoztatom a Tisztelt Jakossagot, hogy 2016. majus 18-an szerdan 18 orai
kezdettel falugyllést tartunk a Mlvel6desi Haz nagytermében.

A falugylilés napirendje: Kétsoprony kozség belteriiletén egyedi
szennyvizkezelési rendszer kiépitése.

A fentiekkel kapcsolatosan az Onkormanyzat 2016. junius 24-ig nyujthat be
palyazatot, ezért a tajekoztatast kovetden rovid idé all majd rendelkezésre az igények

felmérésere. Kérem, hogy lehetéség szerint minden csalad képviseltesse magat.
Kétsoprony, 2016. majus 13.

Volgyi Sandor sk.
polgarmester

Tajékoztatom a Tisztelt lakossagot, hogy 2016. majus 18-an szerdan 18 orai
kezdettel falugylilést tartunk a Mivelddesi Haz nagytermében.

A _falugyiilés napirendje: Kétsoprony kézség belterliletén egyedi
szennyvizkezelési rendszer kiépitése.

A fentiekkel kapcsolatosan az Onkormanyzat 2016. janius 24-ig nytjthat be
palyazatot, ezért a tajekoztatast kdvetden ravid id6 all majd rendelkezésre az igények
felmérésére. Kérem, hogy lehetéség szerint minden csalad kepviseltesse magat.
Kétsoprony, 2016. majus 13.

Volgyi Sandor sk.
polgarmester
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Késziilt Kétsoprony kdzségben 2016. majus 18-an 18 orakor tartott

kdzmeghallgatason.
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Késziilt Kétsoprony kdzségben 2016. majus 18-an 18 érakor tartott
kdzmeghallgatason.
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POLYDOX-12 TiPUSU
BIOLOGIAI SZENNYVIZTISZTITO
KISBERENDEZES
GEPKONYVE

2011.



1.) Az egyedi szennyviztisztito kisberendezések

2.)

3)

Az egyedi szennyviztisztito kisberendezések olyan épitmények, amelyek a
teleptilési szennyvizek nem kozmlives elvezetésére, tisztitasara és elhelyezésére
szolgalnak, ugyanakkor a kézmiives szennyvizelvezetéssel és -tisztitassal
egyenértékii  kornyezetvédelmi  megoldast  biztositanak. A
szennyezBanyagok bioldgiai Gton torténd lebontasét energiabevitel segitségével
végzik.

A szennyezbanyagok lebontasat baktériumok és egyéb mikroorganizmusok
veégzik, amelyek a kis térfogat és pufferkapacitds miatt igen érzékenyek
bizonyos vegyszerekre, amelyek gatoljdk a baktériumok szaporodasat. Ilyenek
peldaul — a teljesség igénye nélkil — az antibiotikumok, a hypo, a kldrmész, a
kiilonbdzd fertotlenitd szerek. Ezért fontos, hogy az ilyen berendezést alkalmazd
haztartdsokban szemléletvaltas kévetkezzen be, és lehetSleg bioldgiailag
lebomld vegyszereket atkalmazzanak.

Miiszaki adatok a POLYDOX-12 szennyviztisztito kisberendezésekro!
(CE-jeldleshez, EN 12566-3 szabvanynak megfelelden)

2.1. Gyartd: POLYDUCT ZRT.
- A termék megnevezése: POLYDOX szennyviztisztitd kisberendezés.

2.2. A szabvany szama: EN 12566-3

2.3. Technikai adatok

Kapacitas: 8-12 lakosegyeneérték
Névleges napi vizhozam: 1,8 m® /nap
Anyaga: Polietilén

Mérete: 21700 x 1920 mm
Tomeg: 180 Kg

Magassag: 1920 mm

Térfogata: 3m?

Elektromos csatlakozas: 230V

Befolyd csatlakozoméret:
Eifolyd csatlakozdméret:
Energiafelhasznalas:

A hasznalat feltételei

DN110 PVC cs6
DN110 PVC csd
1 kWh/nap

A POLYDOX biolégiai szennyviztisztité kisberendezések lakossagi kommunalis
szennyvizek bioldgiai tisztitasara alkalmasak. A berendezések jellemzéje a
minimalis energiaigény és az alacsony (izemeltetési koltség, a stabil lizemmad.



A POLYDOX bioldgiai szennyviztisztité kisberendezés szakszerli telepitését,
beépitését a gyartd jovahagyasaval, ill. a POLYDUCT ZRT. szakemberei
végezhetik.

3.1. A POLYDOX-12 szennyviztisztitd kisberendezések felépitése, szerkezeti
kialakitasa

A

berendezések egybedntott kilsé rugalmas miianyag héjszerkezete

hdrom részegységet foglal magaba:

POLYDOX 12

az el0ulepitd teret
az aerob teret (reaktorteret)
valamint az utdiilepito teret.

3.2, Az egyes tisztitasi fokozatok feladata a POLYDOX 12 berendezés kapcsan:

Eldiilepito: a mechanikal tisztitasi fokozat szerepét tolti be. Feladata a
nyers szennyvizben lévé durva szennyezGdések levélasztasa és a
bioldgial lebontas soran keletkezett folosiszap tarolasa.

- Aerob medence: a reaktor térben megvaldsul a teljes bioldgiai

lebontds és végbemegy a teljes nitrifikacios folyamat.

Utdiilepito: feladata az Ulepithetd anyagok, iszap levdlasztasa. A
killepedett iszap recirkulacidjat az utdillepitében elhelyezett
mamutszivatty( biztositja. A recirkulacids iszap az aerob térbe kerill.

Az egyes terek kozdtt a szennyviz gravitacidsan, valamint a vezérlés altal
mikodtetett mamutszivattyGk segitségével kiozlekedik. A tisztitott
szennyviz szintén gravitacids Uton tavozik a berendezésbdl. Az oxidacidhoz
szilkséges oldott oxigén szint biztositasara sliritett levegl szolgal. A



siritett leveg6t membrén-kompresszor biztositja, amely az elektromos
vezérld egységgel egyiitt k6z6s dobozban van elhelyezve, A slritett levegd
bejuttatasa tanyérdiffizoron keresztil torténik.

A berendezés vezérlé rendszere biztositjfa a levegfelldtast és a
mamutszivatty( iranyitasat. A rendszer kézi és automata lizemmddban is
tzemelhet. Automata lzemmddban a mamutszivatty(l és a levegbztetd
egyseg elbre beallitott program alapjan mikodik.

Az iszap stabilizalasa anaerob kérlilmények kozdtt folyik, az iszaptarolds
ellilepitd medence részben. A medence iszap tere a LE-t8! fliggben 10-12
honap tartdzkodasi idét biztosit. Ez kedvezs iszap stabilitast tesz lehetévé.
Az igy keletkezett stabilizalt iszapot szippantdssal el kell tavolitani az
eldllepitd térbdl, majd az elbiilepitd teret tiszta vizzel fel kell tolteni.

A tisztitott szennyviz elszikkasztasa szikkasztd mez6n keresztiil torténik, ill.
bizonyos feltételek mellett éldvizbe torténd elvezetésre is alkalmas. A
megfelelé méretli szikkasztd mez6 meghatdrozdsa a kisberendezést
adaptalo tervezé feladata.

A berendezesek elhelyezése felszin alatti beépitésli, az ellentrzésre és
karbantartasra szolgald aknanyilds 2 darab.

A szennyez6 anyagok kibocsatdsaira vonatkozé hatdrériékekrdl és
alkalmazdsuk egyes szabalyairol szold, 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet
2. szaml melléklete szerint a berendezésekbdl elfolyd szennyviz mingsége
megfelel a befogaddba vald kozvetlen bevezetés esetén a 2., 3., és 4
terlileti kategdridk szerint meghatarozott hatarértékeknek.

Amennyiben a befogaddba térténd bevezetés esetén a foszfor eltdvolitas is
elGirds, kiegészitd vegyszer-adagoldt kell alkalmazni.

4.) Beépitési atmutato

Fontos: A hibak elkeriilésének érdekében a beépitési dtmutatot a
munka megkezdése elott tanulmanyozza at és tartsa kéznéll Az
gtmutatéban leirtakat és a vonatkozé munkavédelmi elbirasokat
tartsa be! Figyelmeztetés: A szennyviztisztitdé berendezéssel
maximum 1,8 m*/nap mennyiségli kommunalis szennyviz tisztithaté
meg!

A berendezés maximum 45 cm mélyen érkez6 szennyvizvezetéket tud
magasitas nélkiil fogadni!
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4.1. A telepitési hely kivalasztasa és ennek feltételei

A tartdly elhelyezéséhez egy legaldbb 3 m atmérdjli szabad teriilet
alljion rendelkezésre, hogy a gOdér akaddlymentesen elkészithetd
legyen.

A tartaly és a legkdzelebbi épllet kozott legaldbb 1m védStavolsagot
ajanlatos megtartani. Ha a munkagbdér mélysége meghaladja az
alapozas mélységét, a tavolsagot min. 3 méterre meg kell ndvelni. A
tartaly folé épiteni tilos! |

Kerllje a tartaly talajvizes teriiletre torténd telepitését. Amennyiben ez
elkertlhetetlen, a tartaly lehorganyzasara van szlikség.

A tartaly gyalogos forgalomnak Kkitett kdzlekedési dtvonal ald
elhelyezhetd, ugyanakkor a gépjarmiiforgalomnak kitett teriiletre csak
kiilon miszaki kialakitassal épithetd!

Fak €s novények kornyezetében a tartdly a fatdrzsti 2 m-nél
kbzelebbre ne kerliljén. A tartaly folé és mellé csak olyan ndvényeket
telepitsen, melyek gyokerzetének nem lesz Gtban a tartdly, illetve a
gydkér névekedés kdzben sem nyomja a tartaly falat.

Lejtbk esetén szakemberrel meg kell vizsgdltatni, hogy a tartaly 5
méteres kirzetében sziikség van-e tdmasztdfal épitésére.

i
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4.2. Tartdly telepitése
4.2.1, Munkagddodr készitése

- Készitsen egy munkagddrot sik alappal, melynek atméréje minden
iranyban 0,3 méterrel haladja meg a tartély legnagyobb atmérsjét
(@ 1,7 m) a munkavégzés, valamint az d&gyazati anyag
feltdltésének/visszatdltésének és tomoritésének helyigénye miatt.

- Az omlasveszély elkeriilése érdekében a munkagddor falat 35-80
fokos szbgben felfelé tagitani tanacsos.



- A munkagbddr mélységének meghatarozasakor figyelembe kel
vennie azt, hogy minimum 20 cm-es alsd agyazat szlikséges, és a
tartaly maximum 45 cm mélyen érkezd szennyvizvezetéket tud
fogadni.

- A fold kiemelése utan a munkagddor aljan - célszer(ien soderbdl -
alakitsa ki az alsé agyazatott, melyet kellden tomoriteni kell (3-
szoros gépi dongdles vagy ezzel egyenértékll kézi tomorités), maijd
vizszintezze. Az agyazatban nem lehetnek éles  kovek,
kitliremkedések.

4.2.2. Tartaly lehelyezése

- A ftartdlyt ovatosan (hevederek segitségével) eressze le a
munkagddodrbe és ellendrizze, hogy vizszintben van—e. A tartalyon
talalhatd emeldfiilek csak a tartaly Ures dllapotdban hasznalhatok
(az Ures tartaly sGlya cca.180kg).

4.2.3. Feltdltés, tomorités, csbesatiakozasok kialakitasa

- Toltse meg a tartalyt félig vizzel.

- Helyezze fel az aknafedeleket, hogy a felsd visszatoltés soran ne
ker{iljén kavics, homok a tartalyba.

- A tartaly kordli toitdanyagot - homok, homok-sdder keverék (0,8 —
0,32 tartomanyban) -0,2 méteres rétegenként egyenletesen tdltse
fel a tartaly kordl. Minden réteget kéz-gépi tOmoritd eszkdzzel
kérkorosen, egyenletesen dongdljion le. A tartaly kozelében a gépi
tOmorités tilos! Tilos a kiemelt foldet a tartaly kdzvetlen kdzelébe
visszatolteni.

- Ha az oldalso agyazat feltdltése elérte a tartalyban |évs viz
magassagat, a tartalyt a terek szintjéig fel kell tolteni vizzel.

- Ezt kdvetGen folytathatja - az eldzbekben részletezett modon - az
oldalso agyazat kialakitasat.

- Csatlakoztassa a be- és elmend csGvezetékeket fesziiltségmentesen,
Ugyelve a helyes lejtések betartasara.

- Az utolsé 20 cm-es réteg feltdltéséhez haszndlhatia a
munkagodorbdl kiemelt foldet, de az hegyes, éles koveket nem
tartalmazhat!

4.3. Vezéribszekrény telepitése

A fentieket kovetben fel kell helyezni a tartddllvannyal elfreszerelt
kapcsoldszekrényt a szennyviztisztitd berendezes erre a célra kialakitott
csatlakozasi pontjara, és a mellékelt csavarokkal rogziteni kell a
berendezéshez. Be kell vezetni a szakszer(ien, veddesovon keresztill
foldben érkezd elektromos vezetéket 3X1,5-0s MT kabelen a
kapcsoldszekrénybe. Az elektromos vezeték végére IP 54 mianyag
csatlakozd dobozt kell elhelyezni 6. A. sorkapoccsal fix kOtéssel. A



5.)

4.4,

vezériBszekrényben [év8 levegdszelep szinekkel jelzett csonkjait a
szineknek megfelelden Ossze kell kotni a tartdlybdl kidlld levegd
csatlakozokkal.

A berendezés 230 V-os védifoldeléses halozatrdl iizemeltetheto.
Az esetleges jelentdsebb fesziiltségingadozas kikiiszobolése az
iizemeltet6 feladata. A berendezés beiizemelésekor
érintésvédelmi mérést kell végezni, és az errél késziilt
jegyzokonyvet a berendezés lizemeltetéjének meg kell ériznie. A
gépen munkat végezni csak aramtalanitott allapotban szabad!

Tisztavizes proba

Az Uzemi vizszintig tiszta vizzel feltoltétt berendezésen ellendrizni kell a
levegOztetési rendszert és a mamut szivattydt. A tisztavizes préba sikeres
befejezése utan a berendezést ra kell kétni a szennyvizhaldzatra.

Hasznalati tanacsok

A szennyvizet baktériumok tisztitjdk, amelyek lebontjak, tapanyagcseréjik soran
.megeszik” a szennyez8déseket. A baktériumok igen érzékenyek az
antibiotikumokra és a fertftienitd szerekre, mert azok nagyobb mennyiségben
elpusztitjak Bket. A lebontd baktériumok életben tartdsa és szaporodasa
érdekében be kell tartani a kbvetkez§ szabdlyokat:

A Kkibrtartalm(  tisztitd- és fertStlenitGszerekb6l (pl. hipd, Floraszept,
Domestos, Clorox, Bref Duo Active, Devil, Tiret Professional, Cillit Duo)
legfeljebb 1 decilitert hasznaljunk naponta. Otthonunkat természetes
eszkOzdkkel e€s kdrnyezetbarat tisztitdszerekkel is rendben tarthatjuk.
(Tovébbi tanacsokert forduljon szakembereinkhez)

Keriiljiik a savak es lligok hasznalatat (pl. lefolydtisztitok).

Legfeljebb napi 2 moségép program futtatdsa javasolt.

Veszélyes, ezert tilos a lefolydba dnteni mérgezd vagy gyllékony anyagokat:
higitok, festékek, ndvényvédd szerek, motorolaj stb.

Ne dobjunk a lefolydba nem lebonthatd anyagokat, pl. cigarettacsikket,
papirpelenkat,  toribkenddt,  tisztasdgi  betétet, irodai  papirt,
csomagoldanyagokat, folidkat stb.

Ne oOntsiink a szennyvizkezeld berendezésbe haszndlt étolajat,
etelmaradékot,  gylmdlcs-,  zbldségmaradékot, ne  hasznaljunk
«konyhamalacot”.

Ne engedjlink a szennyviztisztitdba Uszomedencék, kazanok vizét.

Az dllattartésbdl szarmazo szennyvizeket tilos a berendezésbe vezetni.

Az esdviz nem szennyviz, ne a szennyviztisztitéba vezessik, hanem gylijtsiik
zart es6vizgy(jto tartlyba, hasznositsuk dntozésre.



6.) Uzemeltetési és karbantartasi utasitas

A POLYDOX bioldgiai szennyviztisztitd kisberendezések nem igényelnek olyan
folyamatos fellgyeletet, kiildn biztonsagtechnikai berendezéseket mint a
hagyomanyos eleveniszapos biologiai tisztitd rendszerek, de id8szakos
ellendrzés ezen tipusokndl is szilkséges. Uzemszeriien 5-6 évenként
szlikségessé valik a levegOztetd elemek ellenOrzése és esetleges cseréje. A
reaktortérben veszélyes gazok nem képzddhetnek, kilénleges védelmi
elbirasokra nincs szikség. Ha a kisberendezés nem zart teriileten kerdil
elhelyezésre, azt keritéssel korbe kell venni, az illetéktelen behatolasok
megakadalyozasara.

Teleplilésszinti (izemeltetés esetén a berendezéshez kioktatott felelfs kezeld
személyt kell kijeldini, az (zemeltetést szervezett mddon kell megoldani. A
kezeld személy feladata a sziikséges ellenGrzések, kezelések, munkalatok
elvégzese €s az Uzemeltetési napld folyamatos vezetése. Az ellendrzésnek ki kell
terjednie a berendezésen kivill a csatlakozé miitargyakra is.

A POLYDOX kisberendezés ellendrzése és annak gyakorisagai, teenddk az

ingatlantulajdonos altal:

Tevékenység megnevezése Gyakorisag
A berendezés ellendrzése szemrevételezéssel” - Hetente
Folyadék dramldsok ellenérzése” Havonta
Tisztitott szennyviz minGségének szemrevételezése (zavarossag) ™ Havonta

A villamosenergia-elldtas biztositasa

Folyamatosan

A berendezes megkdzelithetdségének biztositasa

Sziikség szerint

"Hibajelzés, rendellenesség esetén értesiteni kell a felelds Uzemeltettt.
A POLYDOX kisberendezés felelds iizemeltetdje altal elvégzendd feladatok:

Tevékenység megnevezese Gyakorisag
Iszapmagassag mérése az iszaptarolds elblilepitGben. Havonta
Az eldilepitd zavarossaganak ellendrzése, az uszadék eltavolitasa 3 hetente
Folosiszap kiszippantdsa, elszdllitasa az eldiilepitdbdl. Evente”

Mintavétel a befolyd és elfolyd szennyviz mindségének
megallapitasara a Felligyelosegek altal eloirt gyakorisaggal

Sziikség szerint

Az esetleges miikddési hibak kijavitasa

Szlikség szerint

* ¥ i e r N
Zavarossag esetén sziikség szerint.




A berendezések kifogasolhaté milkddése esetén a hibét el kell haritani, a mintavételt
meg kell isméteini és ellenbrzéssel igazoini kell a zavartalan miikddést.

A berendezes milkddtetése szempontjabdl alapvetd miiveletek és gépek:

- Legfivo, amelynek levegBszallitasat egy befivo szeleppel lehet szabalyozni.
- Recirkulacios mamutszivattyl. A megadott idGprogram szerint {izemeltetend®.

Az eltavolitott stabilizalt (rothasztott) iszap kérnyezeti artalmat nem jelent, az
elhelyezése artalmatianitdsa jogszabalyi el6irdsoknak megfelelden térténjék.
7.) Megfeleloségi nyilatkozat

7.1. Gyartd: POLYDUCT ZRT.

Gyarto felhatalmazott képviselGjének neve: Fés(is Andras
beosztasa: elndk-igazgato
cime: 4181. Nadudvar

Kabai 0t 62.

Gyartas helye: 4181. Nadudvar Kabai (it 62.

7.2. Termék  kereskedelmi  megnevezése: Bioldgiai  szennyviztisztitd
kisberendezés
Termeék tipusa: POLYDOX 12

Azonositdsiadatok: _ _
ElsG tipusvizsgalati jegyz6konyv szama: 721/17/766801-2008
Gyartasellendrzési bizonylatok szama:
A termék hasznalatakor alkalmazhat6 egyedi feltételek:
Hiteles laboratorium neve, cime: VITUKI Nonprofit Kft. (1095 Budapest,
Kvassay Jeng ut 1.)
A gyartd vagy megbizott képvisel§je a nyilatkozat alairasara megbizott
személy neve és tisztsége:  BEKE Tibor minségellenér

PETROVICS Mihaly mindségellentr
Alkalmazasi terllet: lakossagi szennyviztisztitas.

8.) CE-jeldlés

- agyartd neve és székhelye:  POLYDUCT ZRT., 4181 Nadudvar, Kabai

ut 62.

- CE-jeldlés évének utolsd 2 szamjegye: 09.

- A szabvany szama: EN 12566-3.

- Termék neve és névleges jeltlése: POLYDOX biolégiai szennyviztisztito
kisberendezés

- Beépitési, valamint (izemeltetési és karbantartasi el6irds (Iasd. fentebb).
- Informdcié a miszaki termékhez: kis szennyviztisztité rendszer 8 lakos
egyeneértékig: készre gyartott berendezés.



Alkalmazasi  terllet:
egyenértékig.
Anyag tipusa:
Szerkezeti vizsgalat:
Tisztitasi hatasfok:

Elektromos fogyasztas:

lakossagi  szennyviztisztitasa

polietilén
megfelelt
megfelelt
KOI1:90%
BOI:90%
1kWh/nap

12

lakos






